PHILIPS (ЕМ34| 


TUNING INDICATOR with two systems of different sensitivity 
INDICATEUR D'ACCORD avec deux systémes de sensibilité 
différente 

ABSTIMMANZEIGERÓHRE mit zwei Systemen verschiedener Emp- 
findlichkeit 


Heating : indirect by А.С. or D.C. 
series or parallel supply 
Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. = 6,3 V 
alimentation paralléle ou 
série 
Heizung : indirekt áurch Wechsel- 
oder Gleichstrom; Serien- 
oder Parallelsreisung 


Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 
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Base, culot, Sockel: OCTAL 


Operating characteristics 
Caractéristiques d'utilisation 
Betriebsdaten Y 

ACE 


2 = Ra2 

Ip (Vg = 0 V) 

Vg (а) = аҙ = 90?) 
Vg (a1 = min.) 

Vg (a2 = min.) 


Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzđaten 


= max. 550 V MI = max, 
max. 300 V -Vg (Ig 240,3u8)- max. 
- max. 550 V = max. 
шах. 300 V = пах. 
= max. 550 V = шах. 


1.1.1956 939 1445 1. 


PHILIPS 


7802789 3 
1 i ИТЕ 7220 
MN | | | Hn ' 
| ГГ тА 
Г. № = 200V 
єс И -200V НЕЕ 
100 Ри- мо КЕЕН 25 
- К:2= МО шиш 
ш Іш | 
1 
| ЕГІ | 
і 1 | T 
| ] | П | 1 
80 1 r4 4 2 
РЕН 4 16 
60 ши аа #-15 
| с 
| T ! 
1 mi | 2. 
| 1 
40 ЕЕН 5 1 
шишин! 
ЕЕ 1 к! H 
20 HH | 05 
| АЕ ш 
H 
| 1 H | t 
0 FH 0 
-20 (И - -0 -5 0 


1.1.1956 А 


PHILIPS 


7802790 6 


nu 


ЕЕ 


тишин 

m 
un 
Хз, 


а 
ЕТ 


Е 


| : 


BESEN 
LITT] 
гінге 


PHILIPS 


атс 


“ 


НЯНОВООК 


date 

1956.01.01 
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